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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Комплект контрольно- оценочных средств (КОС) для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины.Занятия поучебной дисциплинепроводятся как в 

традиционной форме, так и использованием активных и интерактивных форм и 

методов проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, творческая защита 

рефератов и прочее), информационных технологий. В комплекте оценочных средств 

представлены задания активного и интерактивного обучения.  

Освоению дисциплиныпредшествует изучение следующих дисциплин: 

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.02 

Электротехника, ОП.08 Электробезопасность, ОП.09 Основы электроники и 

схемотехники. 

Текущий контроль проводится в форме устного и письменного опросов, 

тестирования, проверки подготовки рефератов, сообщений, докладов, защиты 

результатов выполнения практических работ, самостоятельных работ и др.  

Промежуточная аттестация по дисциплинезавершает освоение обучающимися 

программы дисциплиныи осуществляется в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения по дисциплине: знания и умения, подлежащие контролю 

при проведении текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Знать  

З1 основы построения 

микропроцессорной 

техники на базе 

программируемых 

контроллеров; 

З2 внутреннюю 

архитектуру и организацию 

внешних связей систем на 

основе программируемых 

логических контроллеров; 

З3 методы 

программирования в 

системах на основе 

программируемых 

логических контроллеров. 

З4 программные 

реализации алгоритмов 

управления в 

автоматизированных 

системах на базе 

программируемых 

логических контроллеров. 

 

ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

На оценку «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

‒оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

‒оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование, 

проверка подготовки 

рефератов, сообщений, 

докладов, защита 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

самостоятельных работ 

Промежуточная 

аттестация: 

в форме 

дифференцированного 

зачета  
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формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

‒оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Уметь 

У1 осуществлять выбор 

модулей входов/выходов 

ПЛК для конкретных 

применений; 

У2 использовать стандарты 

средств связи цифровых 

микропроцессорных систем 

управления с ПЛК и 

управляющими ЭВМ. 

У3 применять современные 

системы и среды 

программирования 

промышленных 

контроллеров; 

У4 осуществлять эскизное 

проектирование систем на 

базе ПЛК на уровне блок-

схем. 

 

ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

На оценку «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач; 

‒оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

‒оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

‒оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические 

задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

Текущий контроль: 

устный и письменный 

опрос, тестирование, 

проверка подготовки 

рефератов, сообщений, 

докладов, защита 

результатов 

выполнения 

практических работ, 

самостоятельных работ 

Промежуточная 

аттестация: 

в форме 

дифференцированного 

зачета  
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Элемент 

учебной 

дисципл

ины 

Формы и методы контроля и оценки 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

результаты 

обучения 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

результаты 

обучения 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

результаты 

обучения 

Раздел 1   Устный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

самостоятель

ной работы 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 

 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

Тема 1.1 

 

Устный опрос ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, 
ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

    

Тема 1.2 

 

Устный опрос 

проверка результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, 

ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

    

Раздел 

2.  

  Устный 

опрос, 

проверка 

результатов 

выполнения 

самостоятель
ной работы, 

письменный 

опрос 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

У1,У2,У3,У4 

Диффере

нцирован

ный 

зачет 

 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

У1,У2,У3,У4 

Тема 2.1 Устный опрос 

Проверка результатов 

выполнения 

практической работы 

№2  

Тестирование, 

Проверка результатов 

выполнения 

самостоятельной 
работы  

Письменный опрос 

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, 

ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

    

Тема 2.2 

 
Устный опрос 

Тестирование 

Письменный опрос 

Проверка результатов 

выполнения 

практических работ 

№1,2,3  

ОК.1, ОК.2, 

ОК.9, 

ПК.1.2, 

ПК.1.3 

З1,З2,З3,З4 

У1,У2,У3,У

4 
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Примерный перечень оценочных средств 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Зачет Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

2  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

3  Проект Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса 

учебных и исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и 

проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого мышления. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов  

4  Задания для 

самостоятельной 

работы 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее определенной 

методике для решения задач или заданий по 

модулю или дисциплине в целом.  

Комплект заданий  

5  Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

6  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

7  Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  

8  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

Темы групповых 

и/или 
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позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

индивидуальных 

творческих 

заданий  

9  Эссе  Средство, позволяющее оценить  умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе  
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2.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Оценочное средство №1 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования, зачета 

 
Раздел 1. Принципы построения и реализации автоматизированных 

производственных и специальных систем 
(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

1.Программируемые контроллеры 

1. Области применения.  

2. Основные характеристики современных контроллеров.  

3. Базовые понятия, лежащие в основе построения автоматизированных систем.  

4. Определение и типы ПЛК.  

5. Общая организация и структура ПЛК.  

6. Процессор, система памяти и шина ПЛК 

2. Инструменты программирования ПЛК 

1. Создание проекта, конфигурация оборудования и сетей.  

2. Структура команд и способы адресации ПЛК.  

3. Анализ цикла работы ПЛК.  

4. Различные типы циклов ПЛК.  

5. Системное и прикладное программное обеспечение.  

6. Функции и функциональные блоки.  

7. Организационные блоки, блоки данных.  

8. Интеграция с системами HMI.  

9. Диагностика и отладка проекта. 

 

Раздел 2. Инженерные языки программирования ПЛК 
(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

1 Языки программирования ПЛК 

1. Обзор программирования: основные функции, адресация, переменные.  

2. Языки МЭК.  

3. Диаграммы SFC.  

4. Релейные диаграммы LD (LAD).  

5. Языки функциональных блок диаграмм FBD.  

6. Язык линейных инструкций IL.  

7. Структурированный текст ST (STL). 

2. Данные и переменные. Стандартные компоненты 

1. Типы данных.  

2. Элементарные типы данных.  

3. Целочисленные типы.  

4. Логический тип.  

5. Действительные типы.  

6. Интервал времени.  

7. Время суток и дата.  

8. Строки.  

9. Иерархия элементарных типов.  

10. Пользовательские типы данных.  

11. Массивы.  

12. Операторы и функции.  

13. Арифметические операторы.  

14. Операторы битового сдвига.  
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15. Логические битовые операторы.  

16. Операторы выбора и ограничения.  

17. Операторы сравнения.  

18. Математические функции.  

19. Строковые функции.  

20. Стандартные функциональные блоки 

 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля; 

оценка «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного учебного 

материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей учебы и 

работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной программой; 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; выполнившему все 

задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе 

на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего контроля 
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Оценочное средство №2 

 

Проверка результатов выполнения практических работ 

Тематика практических занятий 

 
Практическое занятие № 1. Изучение программного комплекса EATON. (оцениваемые 

компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

Практическое занятие № 2.Изучение программного комплекса ONI. (оцениваемые компетенции 

и их части:ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

Практическое занятие № 3.Составление управляющих программ на языке FBD. (оцениваемые 

компетенции и их части:ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

 

Критерии оценки: 

Оценка практических умений и навыков 

Отлично – студент показал отличные навыки применения полученных знаний и умений при 

решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.  

Хорошо – студент показал хорошие навыки применения полученных знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.  

Удовлетворительно – студент показал удовлетворительное владение навыками применения 

полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного 

материала.  

Не удовлетворительно – студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и 

навыками при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.  
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Оценочное средство №3_ 

Комплект заданий для контрольной работы 

 
Раздел 1. Принципы построения и реализации автоматизированных 

производственных и специальных систем 

(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

Вариант 1 

Дайте определение понятию:  

1) ПЛК работающий по прерыванию;  

2) ПЛК работающий по опросу.  

 

Какой микропроцессорный ПТК считается:  

1) простой;  

2) сложной.  

 

Нарисуйте и объясните:  

1) цикл работы ПЛК по опросу;  

2) типовую структурную схему ПЛК.  

 

Вариант 2  

Дайте определение:  

1) «модульной структуры» ПЛК;  

2) «процессорный модуль».  

 

Опишите:  

1) конфигурирование системы на основе ПЛК;  

2) способы резервирования ПЛК.  

 

Дайте определение понятию:  

1) "резервирование ПЛК";  

2) "нижнего уровня ПТК" 

 

Опишите комплекс архитектуры:  

1) встраиваемых ПЛК;  

2) автономных ПЛК.  

 

Вариант 3  

1) Перечислите характеристики промышленных шин.  

2) Укажите назначение процессорного, «мастер-модуля» ПЛК TREI.  

 

Опишите суть, укажите плюсы и минусы:  

1) последовательного протокола передачи данных;  

2) параллельного протокола передачи данных.  

 

Дайте определение понятию:  

1) "отладка" ПО;  

2) "симуляция" и "Эмуляция" ПО.  

 

Укажите:  

1) достоинства и недостатки универсальных инструментальных сред;  

2) достоинства и недостатки промышленной шины CAN. 
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Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля; 

оценка «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного учебного 

материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей учебы и 

работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной программой; 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; выполнившему все 

задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе 

на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего контроля 
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Оценочное средство № _4 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий/проектов 

 
Групповые творческие задания (проекты): 

1.Орошение растений в оранжерее 

Необходимо управлять орошением растений. Различают три типа растений. 1 - водоросли в 

бассейне, уровень воды в котором должен поддерживаться в определенном диапазоне. 2 - должны 

орошаться утром и вечером по 3 минуты, а 3 – каждый второй вечер в течение 2 минут 

2. Управление ленточными транспортерами 

Необходимо управлять 3 транспортерами для транспортировки деталей. Находящаяся 

перед транспортерами установка каждые 30 секунд поставляет на ленту детали. Каждая деталь 

требует для перемещения по ленте около 1 минуты. Так как установка может иметь много времен 

простоя, то транспортеры, в зависимости от того, должны детали транспортироваться или нет, 

должны автоматически запускаться или останавливаться. 

3. Управление гибочным станком 

Необходимо управлять процессом сгибания выхлопных труб. Процесс сгибания 

запускается тогда, когда имеются в наличии, как труба, так и присоединяемая деталь. Если деталь 

неисправна или отсутствует, то об этом сообщается с помощью сигнальной лампы. 

4. Освещение витрины 

Должны автоматически освещаться товары, выставленные в витрине. При этом различают 

4 группы источников света. Одна для освещения днем, одна для дополнительного освещения 

вечером, одна для минимального освещения ночью и одна для создания световых пятен, которые 

должны отдельно освещать размещенные предметы. 

5. Установка звонковой сигнализации в школе 

Звонок должен звенеть в определенные моменты времени в течение 2 секунд (начало 

занятий, перемены, конец занятий). 

6. Контроль мест для стоянки автомобилей 

На автостоянке имеется в распоряжении определенное количество мест для стоянки 

автомобилей. Входной светофор должен автоматически переключаться с зеленого на красный, 

когда все места заняты. Как только места снова освобождаются, въезд снова обеспечивается 

включением зеленого сигнала. 

7. Внешнее освещение 

Необходимо управлять наружным освещением здания. При этом различают основное и 

вспомогательное освещение с ручным и автоматическим режимом. Основное освещение 

постоянно включено в течение установленного интервала времени, вспомогательное освещение, 

напротив, только на определенное время, когда срабатывает также сигнализатор перемещения. 

Освещение в общем случае включается только при наступлении. 

8. Управление жалюзи 

Необходимо управлять жалюзи жилого дома. С помощью селекторного переключателя 

может быть выбран ручной режим или автоматическое управление. В зависимости от времени, 

темноты и дня недели жалюзи автоматически закрываются или открываются. 

9. Внешнее и внутреннее освещение жилого дома 

Необходимо управлять внешним и внутренним освещением жилого дома. При этом в 

случае отсутствия хозяев или в темное время должно сигнализироваться приближение людей. 

Через сигнализатор перемещения и контакт тревоги установки тревожной сигнализации 

включается внешнее и внутреннее освещение. 

10. Управление мешалкой для молока и сливок 

Необходимо управлять мешалкой для молока и сливок на молочной ферме. С помощью 

переключателя режимов работы может быть выбран автоматический режим или режим 

непосредственного управления. Неисправности сигнализируются с помощью лампы и аварийного 

звукового сигнала. 

11. Освещение спортзала 
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Управляется освещение спортзала и раздевалок в школе. Так как по вечерам спортзал 

снимали также различные спортивные объединения, с помощью LOGO! реализовано также 

принудительное отключение, чтобы не превышалось время использования. С помощью 

центрального выключателя освещение может включаться и выключаться совершенно независимо. 

12. Равномерная загрузка трех потребителей 

Реализуется групповое соединение трех одинаковых потребителей. Из этих трех 

потребителей два всегда должны работать. Чтобы обеспечить равномерный износ, все три 

потребителя должны включаться и выключаться попеременно. Каждый потребитель обладает 

аварийным выходом, который подведен к общей аварийной сигнализации. Как только потребитель 

сообщает о неисправности, он отключается, а остальные два потребителя работают. 

13. Управление последовательностью операций станка для сварки кабеля больших сечений 

Технологический процесс на станках для сварки кабеля должен строго соблюдаться. 

Управление производится только через педальный переключатель. В случае ошибочного 

управления цикл немедленно прерывается и должен быть начат снова. 

14. Ступенчатый выключатель для вентиляторов 

Должно быть реализовано ступенчатое переключение четырех уровней мощности 

вентилятора. 

15. Последовательное управление отопительными котлами 

Должно быть обеспечено, чтобы четыре газовых отопительных котла не могли запускаться 

одновременно. Управление котлами деблокируется с помощью главного термостата. 

16. Отрезное устройство, напр., для огнепроводных шнуров 

Реализовано отрезное устройство для огнепроводных шнуров пиротехнических зарядов. Из 

условий безопасности, замедляющие огнепроводные шнуры длиной 5 м должны быть по 

возможности быстро разрезаны на короткие куски. Для этого шнур должен продвигаться на 

определенное расстояние к позиции отрезания. При достижении заданного количества кусков 

процесс автоматически останавливается. 

 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Представление интерфейсов последовательной передачи данных АСУ ТП.  

2. Физическая среда, защита от электромагнитных помех, Температура окружающей 

среды  

3. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей Profibus.  

4. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей CAN.  

5. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей 

DeviceNet.  

6. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей CANopen.  

7. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей Interbus.  

8. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей AS-

Interface. 

9. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей 

ControlNet.  

10. Обзор технических средств реализации популярных промышленных сетей 

Foundation Fieldbus.  

11. О стандарте IEC 61131-3. 

12. Обзор основных характеристик промышленных логических контроллеров фирмы 

TREI, их и возможности. 

 

 
Критерии оценки: 

Мультимедийной презентации 

Студент ____________________________________________________________________ 
Дата ___________________________________________ 
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СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Максимальное 

количество 
баллов 

Оценка 

студента 

Оценка 

преподавателя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Библиография 5   

Использование эффектов анимации 5   

Дизайн 5   

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 
5   

Слайды представлены в логической 

последовательности 
5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 30   

Окончательная оценка:    

Комментарии 

Пожелания 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 
 

Критерии оценивания публикации 

Студент ____________________________________________________________________ 
Дата ___________________________________________ 

 

 
Максимальное 

значение 
Оценка 

студента 
Оценка 

преподавателя 

Содержание 

Соответствует ли публикация содержанию 5   

Дизайн 

Заголовок/Логотип  5   

Соответствие графики содержанию  5   

Наличие фотографий 5   

Наличие рисунков 5   

Использование цвета 5   

Орфография и внешний вид  

Орфография 5   

Внешняя привлекательность 5   

 

Сумма баллов 40 
  

Оценка  
  

Комментарии 

Пожелания 

Рассмотрено: ________________________________________ 

Преподаватель: ______________________________________ 
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Оценочное средство №5_ 
 

Комплект заданий для выполнения  

самостоятельной работы, работы на тренажере, стенде   

 
(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

Задача (задание) 1 «ОРОШЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ОРАНЖЕРЕЕ» 

Требования 

В оранжерее необходимо управлять орошением растений с помощью LOGO! При этом 

различают три типа растений. В случае растений типа 1 речь идет о водорослях в бассейне, 

уровень воды в котором должен поддерживаться в определенном диапазоне. 

Растения второго типа должны орошаться утром и вечером по 3 минуты, а растения 

третьего типа – каждый второй вечер в течение 2 минут. 

Конечно, автоматическое орошение может и выключаться. 

Решение с помощью LOGO! 

Орошение растений - Тип 1: 

Через поплавковые выключатели для максимального и минимального значения (на I1 и I2) 

уровень воды в бассейне всегда поддерживается в этом заданном диапазоне. 

Орошение растений - Тип 2: 

Орошение включается через реле времени утром с 6:00 до 6:03 и вечером с 20:00 до 20:03 

каждый раз на 3 минуты (ежедневно). 

Орошение растений - Тип 3: 

С помощью функции импульсного тока растения орошаются только каждый второй день; 

всегда вечером в течение 2 минут, когда срабатывает сумеречный выключатель на I3. 

Используемые компоненты: 

- I1 Поплавковый выключатель для максимального значения (размыкающий контакт) 

- I2 Поплавковый выключатель для минимального значения (замыкающий контакт) 

- I3 Сумеречный выключатель (замыкающий контакт) 

- I4 Выключатель для автоматически управляемого орошения (замыкающий контакт) 

- Q1 Электромагнитный клапан для орошения растений типа 1 

- Q2 Электромагнитный клапан для орошения растений типа 2 

- Q3 Электромагнитный клапан для орошения растений типа 3 

Преимущества и особенности 

Время орошения утром и вечером может быть произвольно изменено. Наряду с орошением 

растений с помощью LOGO! можно также управлять освещением или проветриванием оранжереи. 

 

Задача (задание) 2«УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫМИ ТРАНСПОРТЕРАМИ» 

Требования 

С помощью LOGO! необходимо управлять 3 транспортерами для транспортировки деталей. 

Находящаяся перед транспортерами установка каждые 30 секунд поставляет на ленту 

детали. Каждая деталь требует для перемещения по ленте около 1 минуты. Так как установка 

может иметь много времен простоя, то транспортеры, в зависимости от того, должны детали 

транспортироваться или нет, должны автоматически запускаться или останавливаться. 

Решение с помощью LOGO! 

Установка включается через кнопку ВКЛ на I2 и выключается через кнопку ВЫКЛ на I1. 

Каждый из 3 транспортеров приводится в движение двигателем (на Q1, Q2, Q3), а 3 реле близости 

регистрируют детали на каждой из лент (на I4, I5, I6). Через четвертое реле близости на I3 детали 

регистрируются в начале ленты 1 (приходящие детали с установки). Если нажата кнопка ВКЛ и 

детали необходимо перемещать, то ленты запускаются одна за другой(последовательность – лента 

1, лента 2, лента 3). Если до появления новой детали проходит более 1 минуты, то ленты 

останавливаются (в последовательности -лента 1, лента 2, лента 3). Если детали с установки не 
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поступают на транспортеры более 100 секунд, то наступает время простоя на 15 минут, о котором 

сигнализирует лампа на Q4. 

Используемые компоненты:  

- I1 Кнопка ВЫКЛ (замыкающий контакт); 

- I2 Кнопка ВКЛ (замыкающий контакт); 

- I3 Датчик для регистрации деталей с предшествующей установки (замыкающий контакт); 

- I4 Датчик для регистрации деталей на ленте 1 (замыкающий контакт); 

- I5 Датчик для регистрации деталей на ленте 2 (замыкающий контакт); 

- I6 Датчик для регистрации деталей на ленте 3 (замыкающий контакт); 

- Q1 Лента 1; 

- Q2 Лента 2; 

- Q3 Лента 3; 

- Q4 Сигнальная лампа. 

Преимущества и особенности: 

- Времена переключения могут устанавливаться произвольно. 

- Простота изменения имеющихся установок. 

- Все датчики подключаются непосредственно к LOGO!. 

- Применение меньшего количества компонентов, чем в предыдущем решении. 

 

Задача (задание) 3«УПРАВЛЕНИЕ ГИБОЧНЫМ СТАНКОМ» 
Требования 

С помощью LOGO! необходимо управлять процессом сгибания выхлопных труб. Процесс 

сгибания запускается тогда, когда имеются в наличии как труба, так и присоединяемая деталь. 

Если деталь неисправна или отсутствует, то об этом сообщается с помощью сигнальной 

лампы. 

Решение с помощью LOGO! 

С помощью реле близости на I1 регистрируется наличие трубы (для этого устанавливается 

замедление притягивания в 1 секунду). Затем труба зажимается с помощью электромагнитного 

клапана на Q1. Если имеется в наличии и присоединяемая деталь (датчик на I2), то труба 

освобождается и дается команда на деблокировку сгибания путем сброса, деблокирующего реле 

на Q2 (Q2 = 0). Процесс деблокировки длится не более 5 секунд. Это предельное время для 

деблокировки. Если в течение этих 5 секунд труба не регистрируется, то деблокировка процесса 

сгибания отменяется путем установки деблокирующего реле (Q2 = 1). Если деталь распознается 

как дефектная или неполная, то об этом извещается с помощью сигнальной лампы на Q3. Через I3 

ошибка может быть квитирована, а неисправная деталь удалена. При этом труба освобождается, и 

процесс может начаться снова.  

Используемые компоненты: 
- I1 Датчик наличия трубы (замыкающий контакт); 

- I2 Датчик наличия присоединяемой детали (замыкающий контакт); 

- I3 Кнопка для квитирования ошибок (замыкающий контакт); 

- Q1 Электромагнитный клапан для зажимающего цилиндра; 

- Q2 Деблокирующее реле; 

- Q3 Лампа для сигнализации об ошибке. 

Преимущества и особенности: 

- Это применение может быть легко расширено; напр., для дополнительной индикации. 

- Требуется меньше компонентов, чем при предыдущем решении. 

 

Задача (задание) 4 «ОСВЕЩЕНИЕ ВИТРИНЫ» 

Требования 

С помощью LOGO! должны автоматически освещаться товары, выставленные в 

витрине.При этом различают 4 группы источников света. Одна для освещенияднем, одна для 

дополнительного освещения вечером, одна для минимальногоосвещения ночью и одна для 

создания световых пятен, которые должны отдельно освещать размещенные предметы. 
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Решение с помощью LOGO!: 

Витрина должна освещаться с понедельника по пятницу с 8:00 до22:00, в субботу с 8:00 до 

24:00 и в воскресенье с 12:00 до 20:00. В течениеэтих интервалов через реле времени включается 

группа источников света 1на Q1.Кроме того, по вечерам подключается группа источников света 2, 

когда срабатывает сумеречное реле на входе I1. Вне вышеназванных интервалов времени группа 

источников света 3 на Q3 берет на себя минимальное освещениепосле деблокировки сумеречного 

реле. Через сигнализатор перемещений наI4 в течение всего времени включаются или 

выключаются световые пятна(группа источников света 4 на Q4). С помощью тестовой кнопки на 

I3 можнона 1 минуту включить все группы источников света, чтобы, например, проверить их 

функционирование или их поправить. 

Используемые компоненты: 

- I1 Сумеречное реле (замыкающий контакт); 

- I2 Выключатель ВКЛ (замыкающий контакт); 

- I3 Тестовый выключатель (замыкающий контакт); 

 - I4 Сигнализатор перемещений (замыкающий контакт); 

- Q1 Группа источников света 1; 

- Q2 Группа источников света 2; 

- Q3 Группа источников света 3 (минимальное освещение); 

- Q4 Группа источников света 4 (световые пятна); 

Преимущества и особенности: 

- Установленные интервалы времени могут быть в любой моментпроизвольно изменены. 

- Простота выбора других комбинаций источников света. 

- Требуется меньше компонентов, чем при традиционном решении. 

 

Задача (задание) 5 «УСТАНОВКА ЗВОНКОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В ШКОЛЕ» 

Требования: 

Звонок в школе управляется с помощью LOGO!. Звонок должен звенеть в определенные 

моменты времени в течение 2 секунд (начало занятий,перемены, конец занятий). 

Решение с помощью LOGO!: 

Через встроенное в LOGO! реле времени задаются времена для началазанятий, перемен и 

конца занятий. Звонок должен звенеть с понедельника попятницу в 8:00, 9:45, 10:00, 12:45, 13:30 и 

16:30. Правда, в пятницу занятияоканчиваются уже в 15:30. Через задержку включения 

обеспечивается, чтобызвонок звенел только 2 секунды. 

Используемые компоненты: 

- Q1 Звонок. 

Преимущества и особенности: 

Требуется меньше компонентов, чем при традиционном решении. Установка звонковой 

сигнализации может быть легко расширена; напр., отключениешкольного звонка во время 

каникул. 

 

Задача (задание) 6 «КОНТРОЛЬ МЕСТ ДЛЯ СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ» 

Требования 

На автостоянке имеется в распоряжении определенное количество мест для стоянки 

автомобилей. Входной светофор должен автоматически переключаться с зеленого на красный, 

когда все места заняты. Как только места снова освобождаются, въезд снова обеспечивается 

включением зеленого сигнала. 

Решение с помощью LOGO!: 

Въезжающие и выезжающие автомобили подсчитываются с помощью с помощью 

фотодатчиков (на I1 и I2) встроенным в LOGO! счетчиком. При въезде автомобиля (I1) счетчик 

увеличивается на 1, а при выезде автомобиля (I2) он снова уменьшается на 1. Через I2 и 

импульсную функцию задается направление счета (вперед/ назад) на счетчике. При достижении 

установленного параметра переключается светофорное устройство на Q1. С помощью кнопки на 

I3 значение счетчика и выход Q1 могут быть сброшены. 
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Используемые компоненты: 

- I1 Фотодатчик «Въезд» (замыкающий контакт); 

- I2 Фотодатчик «Выезд» (замыкающий контакт); 

- I3 Кнопка сброса (замыкающий контакт); 

- Q1 Реле светофора (переключающий контакт); 

Преимущества и особенности 
Текущее значение счетчика может быть просто отображено через дисплей. Максимальное 

значение счетчика может изменяться произвольно. Применение может быть легко расширено: 

напр., запрещать въезд, когда стояночные места заняты, или переключать между двумя 

значениями счетчика (стояночные места зарезервированы для служащих предприятия). 

 

Задача (задание) 7 «ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ» 

Требования 

С помощью LOGO! необходимо управлять наружным освещением здания. При этом 

различают основное и вспомогательное освещение с ручным и автоматическим режимом. 

Основное освещение постоянно включено в течение установленного интервала времени, 

вспомогательное освещение, напротив, только на определенное время, когда срабатывает также 

сигнализатор перемещения. Освещение в общем случае включается только при наступлении. 

Решение с помощью LOGO!:  

Основное освещение (на Q1) в автоматическом режиме включается только с 6:00 до 24:00, 

если также срабатывает сумеречное реле на I1. Вспомогательное освещение (на Q2) включается с 

помощью сигнализатора перемещения на I2 на 90 секунд (в интервалах с 6:00 до 8:00 и с 17:00 до 

24:00). Через I4 (положение переключателя – ручной режим) основное и вспомогательное 

освещение включаются независимо от реле времени и сумеречного реле, например, для проверки. 

Используемые компоненты: 

- I1 Сумеречное реле (замыкающий контакт); 

- I2 Сигнализатор перемещения (замыкающий контакт); 

- I3 Положение переключателя „Автоматика“ (замыкающий контакт); 

- I4 Положение переключателя „Ручной режим“ (замыкающий контакт); 

- Q1 Основное освещение; 

 - Q2 Вспомогательное освещение. 

Преимущества и особенности 

Экономия энергии путем сопряжения реле времени, сигнализатора перемещения и 

сумеречного реле. Интервалы времени могут устанавливаться индивидуально; напр., в рабочие и 

выходные дни или другие длительности интервалов времени. Осветительная установка может 

быть легко расширена; напр., дополнительные сигнализаторы перемещения или другие группы 

освещения, чтобы четче дифференцировать отдельные диапазоны. 

 

Задача (задание) 8 «УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ» 

Требования 

С помощью LOGO! необходимо управлять жалюзи жилого дома. С помощью селекторного 

переключателя может быть выбран ручной режим или автоматическое управление. В зависимости 

от времени, темноты и дня недели жалюзи автоматически закрываются или открываются. 

Решение с помощью LOGO! 

Ручной режим: 

С помощью выключателей на I2 (ОТКРЫТЬ) и I3 (ЗАКРЫТЬ) жалюзи можно открывать и 

закрывать вручную. Предпосылкой для этого является то, что селекторный переключатель на I6 не 

стоит в положении «Автоматика». 

Автоматический режим: 

Для перехода в автоматический режим селекторный переключатель (I6) должен находиться 

в положении «Автоматика». Когда срабатывает сумеречное реле на I1, жалюзи закрываются на 

период с 18:00 до 7:00. Открываются они в течение дня между 7:00 и 18:00. Через конечные 

выключатели на I4 и I5 производится опрос, открыты жалюзи или закрыты. 
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Используемые компоненты 

- I1 Сумеречное реле (замыкающий контакт); 

- I2 Выключатель для открытия в ручном режиме (замыкающий контакт); 

- I3 Выключатель для закрытия в ручном режиме (замыкающий контакт); 

- I4 Конечный выключатель «Жалюзи открыты» (размыкающий контакт); 

- I5 Конечный выключатель «Жалюзи закрыты» (размыкающий контакт); 

- I6 Селекторный переключатель в положении «Автоматика»; 

- Q1 Открыть жалюзи; 

- Q2 Закрыть жалюзи. 

Преимущества и особенности 

Времена могут быть просто приспособлены к индивидуальным условиям; например, 

различные времена в рабочие дни и в конце недели или во время отпуска. 

Различное управление для двух диапазонов/ситуаций через еще свободные выходы. 

Экономия энергии благодаря сопряжению реле времени и сумеречного реле. 

 

Задача (задание) 9 «ВНЕШНЕЕ И ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛОГО ДОМА» 

Требования 

С помощью LOGO! необходимо управлять внешним и внутренним освещением жилого 

дома. При этом в случае отсутствия хозяев или в темное время должно сигнализироваться 

приближение людей. Через сигнализатор перемещения и контакт тревоги установки тревожной 

сигнализации включается внешнее и внутреннее освещение. 

Решение с помощью LOGO! 
Внешнее освещение разделено на три области (на Q1, Q2, Q3). Для каждой области 

используется собственный сигнализатор перемещения (на I2, I3, I4). Если на определенном 

интервале времени срабатывает один из этих сигнализаторов, то соответствующее внешнее 

освещение включается на 90 секунд. Диапазон времени задается через встроенное в LOGO! реле 

времени (с 17:00 до 7:00). Благодаря сумеречному реле на I1 гарантируется, что включение 

происходит только в темное время суток. На I5 подключен четвертый сигнализатор перемещения, 

который независимо от времени и темноты включает все три внешних освещения на 90 секунд. 

Внешние освещения включаются также на 90 секунд через контакт тревоги установки тревожной 

сигнализации на I6. Кроме того, после отключения внешнего освещения на 90 секунд включается 

внутреннее освещение. Через сигнализатор перемещения на I5 и контакт тревоги внутреннее 

освещение включается на 90 секунд немедленно. 

Используемые компоненты 

- I1 Сумеречное реле (замыкающий контакт); 

- I2 Сигнализатор перемещения 1 (замыкающий контакт); 

- I3 Сигнализатор перемещения 2 (замыкающий контакт); 

- I4 Сигнализатор перемещения 3 (замыкающий контакт); 

- I5 Сигнализатор перемещения 4 (замыкающий контакт); 

- I6 Контакт тревоги установки тревожной сигнализации (замыкающий контакт); 

- Q1 Внешнее освещение 1; 

- Q2 Внешнее освещение 2; 

- Q3 Внешнее освещение 3; 

- Q4 Внутреннее освещение. 

Преимущества и особенности 

Экономия энергии благодаря сопряжению реле времени, сумеречного реле и 

сигнализаторов перемещения. 

Простота изменения установленных времен: напр., другого диапазона реле времени или 

другой длительности освещения. 

Использование меньшего количества компонентов, чем при традиционном решении. 

 

Задача (задание) 10 «УПРАВЛЕНИЕ МЕШАЛКОЙ ДЛЯ МОЛОКА И СЛИВОК»  

Требования 
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С помощью LOGO! необходимо управлять мешалкой для молока и сливок на молочной 

ферме. С помощью переключателя режимов работы может быть выбран автоматический режим 

или режим непосредственного управления. Неисправности сигнализируются с помощью лампы и 

аварийного звукового сигнала. 

Решение с помощью LOGO! 

Если переключатель режимов работы находится в положении «Автоматика» (I1), то 

мешалка (на Q1) запускается немедленно. Автоматический режим означает, что мешалка 

включается и выключается через заданные интервалы времени (15 секунд включена, 10 секунд - 

пауза). Мешалка работает с этими интервалами, пока переключатель режимов работы не будет 

переведен в положение 0. В режиме прямого управления (I2 –положение «Прямое управление») 

мешалка работает без учета интервалов времени. При срабатывании автомата защиты двигателя 

(на I3) активизируются лампа сигнализации о неисправности (Q2) и аварийный звуковой сигнал 

(Q3). Интервалы, с которыми подается звуковой сигнал, устанавливаются с помощью датчика 

тактовых импульсов на 3 секунды. Звуковой сигнал может быть прерван с помощью кнопки 

сброса на I4. Если неисправность устранена, то сигнальная лампа и звуковой сигнал снова 

сбрасываются. С помощью кнопки «Контроль аварийной сигнализации» на I5 можно проверить 

как сигнальную лампу, так и звуковой сигнал. 

Используемые компоненты: 

- I1 Переключатель режимов работы – положение «Автоматика“ (замыкающий контакт); 

- I2 Переключатель режимов работы - положение «Прямое управление» (замыкающий 

контакт); 

- I3 Аварийный контакт автомата защиты двигателя (замыкающий контакт); 

- I4 Кнопка сброса звукового сигнала (замыкающий контакт); 

- I5 Кнопка проверки функционирования аварийной сигнализации (замыкающий контакт); 

- Q1 Мешалка; 

- Q2 Сигнальная лампа; 

- Q3 Аварийный звуковой сигнал. 

Преимущества и особенности: 

Произвольное изменение интервалов перемешивания. 

Требуется меньше компонентов, чем при предыдущем решении. 

 

Задача (задание) 11 «ОСВЕЩЕНИЕ СПОРТЗАЛА» 

Требования 

С помощью LOGO! управляется освещение спортзала и раздевалок в школе. Так как по 

вечерам спортзал снимали также различные спортивные объединения, с помощью LOGO! 

реализовано также принудительное отключение, чтобы не превышалось время использования. С 

помощью центрального выключателя освещение может включаться и выключаться совершенно 

независимо. 

Решение с помощью LOGO!: 

Освещение спортзала (на Q1 и Q2) может включаться и выключаться с помощью 

кнопочного выключателя на I1. Через кнопочный выключатель на I2 включается и выключается 

освещение раздевалок. Принудительное отключение по вечерам реализуется через встроенное 

реле времени. В 21:45 в течение 5 секунд подается звуковой сигнал, который указывает 

пользователям, что время пользования залом истекло. Спортзал освобождается, и свет 

выключается. В 22:00 в спортзале выключатся первая группа освещения (Q1), а в 22:15 – вторая 

группа (Q2). Освещение раздевалок затем выключается в 22:25. Затем свет уже нельзя больше 

включить. Через центральный выключатель свет можно включать и выключать совершенно 

независимо (напр., завхозом). Каникулярное время может быть отграничено блокирующим 

выключателем на I4 вручную. 

Используемые компоненты 

- I1 Кнопка освещения спортзала (замыкающий контакт); 

- I2 Кнопка освещения раздевалок (замыкающий контакт); 

- I3 Центральный выключатель (замыкающий контакт); 



23 

 

- I4 Блокирующий выключатель для каникул (замыкающий контакт); 

- Q1 Группа освещения 1, спортзал; 

- Q2 Группа освещения 2, спортзал; 

- Q3 Освещение раздевалок; 

- Q4 Звуковой сигнал. 

Преимущества и особенности 

Легкость приспособления к различным временам использования. 

Необходимо меньше компонентов, чем при традиционном решении. 

 

Задача (задание) 12 «РАВНОМЕРНАЯ ЗАГРУЗКА ТРЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

Требования 

С помощью LOGO! реализуется групповое соединение трех одинаковых потребителей. Из 

этих трех потребителей два всегда должны работать. Чтобы обеспечить равномерный износ, все 

три потребителя должны включаться и выключаться попеременно. Каждый потребитель обладает 

аварийным выходом, который подведен к общей аварийной сигнализации. Как только потребитель 

сообщает о неисправности, он отключается, а остальные два потребителя работают. 

Решение с помощью LOGO!: 

Процесс равномерной загрузки потребителей выглядит следующим образом: Сначала 

работают потребители 1 и 2 (на Q1 и Q2), затем потребители2 и 3 (на Q2 и Q3), затем потребители 

1 и 3 (на Q1 и Q3). Эта последовательность все время повторяется (начиная с Q1 и Q2). 

Потребители каждый разработают в течение установленного времени (напр., 3 секунды). Начало 

процесса реализуется с помощью инвертированного реле с самоблокировкой.Установка сама 

запускается также после восстановления напряжения (начальное состояние). 

Если у потребителя 1 возникает неисправность, то он отключается через аварийный вход 

I1, и включается третий потребитель. Неисправностьсигнализируется через общий аварийный 

сигнал на Q4. Если неисправностьустранена и нажата квитирующая кнопка на I4, то LOGO! 

переходит в исходное состояние, и процесс снова начинается с Q1 и Q2. То же самое справедливо 

также и для потребителей 2 и 3 (сообщение о неисправности потребителя 2 на I2, сообщение о 

неисправности потребителя 3 на I3). 

Используемые компоненты: 

- I1 Аварийный вход потребителя 1 (замыкающий контакт); 

- I2 Аварийный вход потребителя 2 (замыкающий контакт); 

- I3 Аварийный вход потребителя 3 (замыкающий контакт); 

- I4 Кнопка квитирования неисправности (замыкающий контакт); 

- Q1 Потребитель 1; 

- Q2 Потребитель 2; 

- Q3 Потребитель 3; 

- Q4 Выход общего аварийного сигнала. 

Преимущества и особенности: 

Это решение может использоваться для любых потребителей. 

Времена работы потребителей можно менять произвольно. 

Простота расширения применения; напр.: главный выключатель длявключения и 

выключения потребителей. 

Необходимо меньше компонентов, чем при обычном решении. 

 
Критерии оценки: 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены задания репродуктивного, 

реконструктивного и творческого уровня.  

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если выполнены задания репродуктивного, 

реконструктивного и некоторые задания творческого уровня. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены задания репродуктивного, 

реконструктивного уровня.  
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- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если выполнены задания репродуктивного 

уровня. 

Оценочное средство №6_ 

Темы эссе  

(рефератов, докладов, сообщений) 

 
1. Место и назначение промышленных контроллеров в САУ ТП.  

2. Задачи, решаемые контроллером в системах автоматизированного управления 

технологическим процессом.  

3. Обобщенная структура систем дистанционного контроля и управления.  

4. Уровень сбора и предварительной обработки информации.  

5. Нижний уровень обработки информации.  

6. Верхний уровень системы.  

7. Административный уровень системы.  

8. Промышленные контроллеры. Классификация. Структура.  

9. Номенклатура семейств контроллеров выпускаемых в настоящее время фирмами - 

поставщиками компонентов для систем промышленной автоматики.  

10. Интерфейсы промышленных контроллеров.  

11. Классификация интерфейсов связи с внешними устройствами.  

12. Устройства связи с объектом.  

13. Системы электропитания. Датчики и исполнительные устройства.  

14. Программируемый контроллер SIMENS Simatic S7-1500.  

15. Монтаж и наладка систем АСУ ТП на базе контроллера фирмы SIMENS LOGO.  

16. Применение протокола CAN в сетях промышленных контроллеров 

17. Применение AS-Interface 

18. Применение протокола InterBus. 

19. Применение протокола LonWorks. 

20. Применение протокола Foundation FieldBus. 

21. ПИД-регулятор в дискретной форме. 

22. Выбор конфигурации ПЛК. 

23. Периферийные устройства ПЛК. 

24. Ввод аналоговых сигналов в ПЛК. 

25. Обмен данными с ПЛК. 

26. Реализация алгоритмов регулирования на ПЛК. 

27. Средства программирования и отладки ПЛК. 

28. Модель ISO, OSI и сетевые протоколы различных уровней.  

(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

 
Общие критерии: 

 соответствие реферата теме;  

 глубина и полнота раскрытия темы;  

 адекватность передачи содержания первоисточника;  

 логичность, связность;  

 доказательность;  

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение);  
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 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.);  

 языковая правильность. 

Частные критерии относятся к конкретным структурным частям реферата: введению, основной 

части, заключению. 

1) Критерии оценки введения: 

 наличие обоснования выбора темы, ее актуальности; 

 наличие сформулированных целей и задач работы; 

 наличие краткой характеристики первоисточников. 

2) Критерии оценки основной части: 

 структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

 наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

 выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

3) Критерии оценки заключения: 

 наличие выводов по результатам анализа; 

 выражение своего мнения по проблеме. 

 Общая оценка за реферат выставляется следующим образом: если студент выполнил от 65% до 

80% указанных выше требований, ему ставится оценка «3»; 80-90% — «4»; 90-100% — «5». 
 
 

  



26 

 

3.КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценочное средство №1_ 
 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

Раздел 1. Принципы построения и реализации автоматизированных 

производственных и специальных систем 
(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

1.Программируемые контроллеры 

1. Области применения.  

2. Основные характеристики современных контроллеров.  

3. Базовые понятия, лежащие в основе построения автоматизированных систем.  

4. Определение и типы ПЛК.  

5. Общая организация и структура ПЛК.  

6. Процессор, система памяти и шина ПЛК 

2. Инструменты программирования ПЛК 

1. Создание проекта, конфигурация оборудования и сетей.  

2. Структура команд и способы адресации ПЛК.  

3. Анализ цикла работы ПЛК.  

4. Различные типы циклов ПЛК.  

5. Системное и прикладное программное обеспечение.  

6. Функции и функциональные блоки.  

7. Организационные блоки, блоки данных.  

8. Интеграция с системами HMI.  

9. Диагностика и отладка проекта. 

 

Раздел 2. Инженерные языки программирования ПЛК 
(оцениваемые компетенции и их части: ОК.1, ОК.2, ОК.9, ПК.1.2, ПК.1.3) 

1 Языки программирования ПЛК 

1. Обзор программирования: основные функции, адресация, переменные.  

2. Языки МЭК.  

3. Диаграммы SFC.  

4. Релейные диаграммы LD (LAD).  

5. Языки функциональных блок диаграмм FBD.  

6. Язык линейных инструкций IL.  

7. Структурированный текст ST (STL). 

2. Данные и переменные. Стандартные компоненты 

1. Типы данных.  

2. Элементарные типы данных.  

3. Целочисленные типы.  

4. Логический тип.  

5. Действительные типы.  

6. Интервал времени.  

7. Время суток и дата.  

8. Строки.  

9. Иерархия элементарных типов.  

10. Пользовательские типы данных.  

11. Массивы.  

12. Операторы и функции.  

13. Арифметические операторы.  

14. Операторы битового сдвига.  



27 

 

15. Логические битовые операторы.  

16. Операторы выбора и ограничения.  

17. Операторы сравнения.  

18. Математические функции.  

19. Строковые функции.  

20. Стандартные функциональные блоки 
 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, обнаружившему всесторонние систематическое и 

глубокое знание учебного материала, предусмотренного программой; усвоившему основную и 

знакомому с дополнительной литературой по программе, имеющему творчески и осознано 

выполнять задания, предусмотренные программой; усвоившему взаимосвязь основных понятий 

дисциплины и умеющему применить их к анализу и решению практических задач; безупречно 

выполнившему в процессе изучения дисциплины все задания, предусмотренные формами 

текущего контроля; 

оценка «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебного материала, 

предусмотренного программой; усвоивший основную учебную литературу, рекомендуемою в 

программе; успешно выполнивший все задания, предусмотренные формами текущего контроля; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту обнаружившему знание основного учебного 

материала, предусмотренного программой, в объеме необходимом для дальнейшей учебы и 

работы по специальности, знакомому с основной литературой, рекомендованной программой; 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных программой; выполнившему все 

задания, предусмотренные формами текущего контроля, но допустившему погрешности в ответе 

на экзамене и обладающему необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знании 

основного материала, предусмотренного программой, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий; не выполнившему отдельные задания, 

предусмотренные формами текущего контроля 
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